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Centro de taladro y fresado con control numérico 

Morbidelli Author 427 S 
 

Condiciones de venta 
Disponibilidad inmediata 
Desmontaje y traslado a cargo del comprador 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado: 
Excelente estado de conservación 
Equipo de centro de investigación en madera con poco uso 
 

Para ver el equipo: 
 
Concertar cita en el 975212453. Preguntar por Laura Gómez 
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Datos técnicos generales 
Variable Unidades Magnitud 

Año de fabricación  2003 
Matrícula  AL/006902 
Dimensión de trabajo X mm 2960 
Dimensión de trabajo Y mm 1340 
Dimensión de trabajo Z mm 200 
Velocidad programable eje X m/min 50 
Velocidad programable eje Y m/min 45 
Velocidad programable eje Z m/min 22,5 
Alimentación eléctrica  V/Hz 400/50-60 
Potencia motor brocas taladro kW 2,3 
Potencia instalada kW 16 
Número revoluciones brocas de taladro  rpm 4000 
Alimentación aire comprimido bar 6-7 
Consumo aire comprimido Nl/min 150 
Peso con unidad eléctrica kg 2900 
Consumo aire de aspiración  m3/h 2200 
Status   Operativa 
Estado  Muy bueno 
Manuales y documentación  Excelente estado 
Software  Xilog Plus v. 1.0/Set 2002 

 
 


